










Montaje del cortatubos sobre el tubo
Abra el cortatubos girando la manivela del tornillo alimentador
hacia la izquierda. Monte el cortatubos sobre el tubo, el cual se
encuentra debidamente sujeto, de tal forma que los rodillos
queden en contacto con el tubo. Ahora gire la manivela hacia
la derecha hasta que la rueda de corte tope con el tubo y deje
una marquita. Mientras que la rueda de corte se mantiene en
contacto con el tubo mismo, los rodillos sujetar‡n al cortatubos
y lo mantendr‡n en ‡ngulo recto con relaci—n al tubo 

Alineamiento
Cuando la rueda de corte haya hecho contacto con el tubo,
engrane la rueda de corte levemente girando la manivela de ali-
mentaci—n un cuarto de vuelta, luego gire el cortatubos 360¼ para
que la rueda dibuje una peque–a ranura alrededor del tubo.
Revise esta ranura para ver si guarda la trayectoria de la mar-
quita inicial. Si ambas se alinean, se obtendr‡ un buen corte. De
lo contrario, la rueda de corte describir‡ una espiral y no cortar‡
el tubo. Si el cortatubos no mantiene la trayectoria, es probable
que la rueda de corte estŽ da–ada y deba cambiarse.

El corte
Una vez asegurada una Òbuena trayectoriaÓ, apriete el tornillo del
alimentador en un cuarto de vuelta y comience a girar el cor-
tatubos alrededor del tubo. DespuŽs de cada vuelta, vaya apre-
tando progresivamente el alimentador hasta que el tubo se corte.
Los rodillos, por su parte, no s—lo sujetan el cortatubos durante
la faena, tambiŽn empujan y eliminan las rebabas que van
surgiendo sobre la superficie exterior del tubo durante el corte.

No fuerce la rueda de corte sobre el tubo. As’ se
da–a o acorta la vida œtil de la rueda de corte.

Mantenimiento de los cortatubos
No emplee un cortatubos que no ha recibido el mantenimiento adecuado.

Mantenga los cortatubos limpios para que funcionen debidamente. Revise que el tornillo del alimentador,
deslizadera, ruedas de corte y rodillos no tengan mugre ni material for‡neo.

¥ Limpie el cortatubos y sus partes correctamente: limpie el cortatubos, cada vez que termine de usarlo.
Con un agente de limpieza y una escobilla met‡lica, limpie el tornillo del alimentador, los rodillos y la rueda
de corte.

¥ Lubr’quelo a fondo: porque los agentes de limpieza secan las herramientas, procure que el tornillo del ali-
mentador, deslizadera, rodillos y rueda de corte estŽn bien lubricados con aceite lubricante de buena cali-
dad. No emplee aceite para cortar roscas ya que no es un lubricante.

¥ Rev’selo con frecuencia: al limpiar y aceitar el cortatubos, inspecci—nelo rigurosamente para verificar que
tanto el cuerpo de la herramienta como el tornillo del alimentador y rodillos no estŽn da–ados. M‡s aœn,
examine el recorrido y afilamiento de la rueda de corte. Si detecta cualquier anormalidad, reemplace la pieza
desgastada o da–ada de inmediato.

¥ AlmacŽnelo como corresponde: siempre colgando y, si es posible, en un lugar abrigado y seco.

Si tiene cualquier pregunta o duda acerca del cuidado o modo de empleo de los cortatubos, llame al (800)
519-3456 o env’e un e-mail al Departamento de Servicio TŽcnico de Ridge Tool: techservices@ridgid.com
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